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FIBRA DE VIDRIO PARA MORTERO 
 

 
Son fibras especialmente estudiadas para el refuerzo de materiales de construcción a 
base de cemento 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Son fibras especialmente estudiadas para el refuerzo de materiales de construcción a base de cemento. 
Ofrecen una alta resistencia a la tracción, alto módulo de elasticidad y excelente actitud en el mortero u 
hormigón. 
 
COMPOSICIÓN 
 
Fibras de vidrio mineral pura con dimensionamiento integral. 
 
APLICACIONES 
 
La dosificación recomedada es de 1-1,2 kg/m3 
Para mejorar la tracción y resistencia al impacto de doblado,especialmente durante el endurecimiento 
del hormigón se utiliza como una línea de unión como en la parte inferior. 
Durante los 21 días de tiempo de secado, evita el agrietamiento hasta que la humedad salga. 
Durante el secado, se debe evitar los rayos solares directos. 
Después de 3 días, se puede pisar el suelo, y después de 21 días usar del todos. 
En el procesamiento, la temperatura del aire debe ser superior a 5 grados. A una temperatura más alta, el 
tiempo de unión y secado puede ser más corto. 
Se puede usar para aceras, renovación de suelo o terrazas, etc. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Las fibras de vidrio deben ser almacenados en su embalaje original en posición vertical en un lugar seco. 
También conservan su geometría en un ambiente alcalino. 
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PRESENTACIÓN 
 
Bolsa de papel de 1.000 gr/bolsa. 
 

RECOMENDACIONES 
 
Las fibras de vidrio no son peligrosas. 
No contienen sustancias tóxicas o peligrosas. Por su forma y comportamiento no plantean ningún riesgo 
para la salud. 
 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
Longitud: 12 mm 
Diámetro: 13-23 
Pérdida por calcinación: 0,26 
Humedad: 0,05 
Factor de solubilidad: 3,63 
Resistencia a los ácidos: 9,0 
Resistencia a los álcalis: 102 
Resistencia al agua: 9,3 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones 
Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como 
especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento 
de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es 
necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 
 


