
Ficha Técnica Producto 
 

  
 C/. V Centenario, nave 26 (fondo derecha) 
 Pol. Ind. Masía del Juez – 46900 – Torrente (Valencia) España 
Rev. 2021-09 Telf.: (+34) 96 009 99 12 – email: info@pavicret.com  

1 

Puente de Unión rugoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Color: Rojo.  
Acabado Mate.  
Formatos de 15 lt. 
Conservación: Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en 
envase cerrado. No presenta pieles ni coágulos. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Imprimación formulada con copolimeros en base 
acuosa con áridos y cargas minerales seleccionadas. 
Se usa como puente de unión entre materiales de 
diferente naturaleza. 

VENTAJAS
• Superpenetrante. 

• Uso tanto en interior como exterior. 

• Buenas propiedades mecánicas, gran dureza y 
resistencia. 

• Textura rugosa. 

• Recomendado para soportes sin absorción 

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN
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Datos de identificación y aplicación del producto 

Composición Vehículo fijo. 

Resinas Acrílicas. 

Pigmentos. 

Ocre y extendedores seleccionados  

Color Rojo 

Densidad  1,53 ± 0,02 Kg/L 

pH 7,5 – 8,5. 

Rendimiento 230 – 280 gr / m2 (Aproximado)  

Secado Al Tacto – 30 minutos. 

Total – 24 horas. 

Se puede trabajar sobre él a las 5 

horas, recomendado a las 24 horas.  

 
 
 
 

 
Capas: 1 capa. 

Dilución 5% con agua. 

Temperatura de aplicación: Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.  

Útiles de aplicación: Brocha y rodillo. 

 

 

Indicado como fondo adherente para el posterior anclaje sobre el mismo de diferentes soportes, como azulejos, 

hormigón fratasado, yeso, megafino, monocapas, cementos, pintura plástica, etc. 

 

 

APLICACIÓN 

DATOS TÉCNICOS

USOS RECOMENDADOS 
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Superficies a tratar: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. 

 

 
El consumo aproximado de Pavilat Text es 230-280 gr / m2. 

 
 
 
 
 
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación 

de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad 

del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es 

responsabilidad del consumidor final del producto. 

 
 

 

 

 

CONSUMO 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual 

de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación 

detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología 

en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una 

correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, 

por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los 

usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de 

esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del 

producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la 

anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la 

buena práctica. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

CERTIFICACIONES

mailto:info@pavicret.com
https://pavicret.com/certificado-iso-9001/

