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Micro F 
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
PaviCret Micro F es un producto con posibilidades infinitas en decoración. Pavimentos altamente 
decorativos a 2 a 4 mm de espesor; mortero de aspecto hormigón, especialmente diseñado para su 
utilización en locales comerciales, oficinas y viviendas actuales. Acabados de alta decoración con 
multitud de efectos mezclando colores y texturas, permite cualquier tonalidad intensa y colores 
muy definidos. PaviCret-Micro F es un mortero fino de dos componentes, uno en polvo PaviCret-Micro F 
y otro líquido PaviCret-Micro Acrilic. Su formulación es a base de cemento blanco, áridos seleccionados 
y aditivos, que le proporcionan una gran resistencia a la tracción. 
 
SOPORTE: 
El soporte deberá ser resistente, lo más fino posible, estar fraguado, y limpio de polvo, pintura, aceite. 
 
APLICACIONES 
 
PaviCret-Micro F está indicado para acabados finos, tanto interior como exterior, dando una textura 
sedosa, brillante y resistente, sobretodo en acabados decorativos.  

 
APLICACIÓN 
 
Mezclar el contenido de PaviCret-Micro F con el de PaviCret-Micro Acrilic hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

Dejar reposar el producto amasado durante cinco minutos. 

Extender con llana de acero inoxidable, aplicar capas muy finas de 1mm de espesor, si se desea que salga 
brillo alisar con la llana. 

    Finalmente una vez fraguado se le da el acabado final con tintes, lija, etc... 

 

 



 

 

 
 

C/.  V Centenario, fondo derecha, nave 10. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España 

Telf: (+34) 960 099912 e-mail: info@pavicret.es 
 

Ficha Técnica Producto 
 

Rev.2018-02 

 
PROPIEDADES TÉCNICAS 
 
El consumo de PaviCret-Micro F es de 1 a 2 kg aprox, dependiendo de las capas. 
 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
PaviCret-Micro F en cubos de 4kg. 
PaviCret-Micro Acrilic   garrafas de 2l. 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
Un año en envase cerrado y en lugares cubiertos.  
 
 
CONSUMO: 
El consumo de PaviCret Micro F es de 0,2-0,4 kg/m2 aprox., dependiendo de las capas. 
 

RECOMENDACIONES  
 
Los soportes deben ser planos, sanos, estables, resistentes y estar limpios de polvo, pintura, aceite, etc. 
No incorporar ningún aditivo al mortero. 
La temperatura de aplicación está comprendida entre +5ºC y 35ºC. En tiempo caluroso debe mojarse 
previamente el revestimiento. 
Puede producir irritación por su contenido en cemento. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de 
irritación lavar con abundante agua limpia. 
Manténgase en lugar seco y al abrigo de la intemperie. 
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COMPOSICIÓN 
 
PaviCret-Micro F. Su formulación es a base de cemento,áridos seleccionados y aditivos, que le 
proporcionan una gran resistencia final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier 
autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como 
especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento 
de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es 
necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
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