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LLANA PISCINA PROFESIONAL
Mango madera, acero azul.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013530 360 x 100

0060013532 410 x 100

0060013538 508 x 127

LLANA PISCINA PROFESIONAL
Mango durasoft, acero azul.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013531 360 x 100

0060013533 410 x 100

0060013539 508 x 127

LLANA PISCINA
Mango madera, acero azul.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013115 360 x 100

0060013127 410 x 100

0060013133 510 x 130

LLANA PISCINA
Mango azul, acero azul.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013155 360 x 100

0060011750 410 x 100

0060011752 510 x 130

LLANA PISCINA PROFESIONAL
Mango durasoft, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013536 508 x 102



LLANA MAGNESIO
Mango madera, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060014606 305 x 79

LLANA PISCINA
Mango azul/rojo, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013155 360 x 100

LLANA ACERO INOX.
Mango clásico, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060020209 300 x 150

LLANA DECORACIÓN INOX.
Mango plástico, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060020027 90 x 110 x 240

LLANA CALIFORNIA
Mango plástico, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060020520 915 x 127

LLANA ANCHA ACERO AZUL
Mango plástico, acero.

REFERENCIA TAMAÑO

0060013987 1219 x 314



CANTEADORA MANGO PLÁSTICO

REFERENCIA TAMAÑO

00662436B9 152 x 25

CANTEADORA MANGO MADERA

REFERENCIA TAMAÑO

0060013950 152 x 76

CANTEADORA MANGO DURASOFT

REFERENCIA TAMAÑO

0060014156 152 x 102

CANTEADORA MEDIA CAÑA 
EXTERIOR

REFERENCIA TAMAÑO

0060014268 152 x 102

CANTEADORA MANGO MADERA

REFERENCIA TAMAÑO

0060016492 152 x 70



CANTEADORA INOX CANTOS 
CURVOS

REFERENCIA TAMAÑO

0060013896 152 x 102

CANTEADORA MANGO MADERA

REFERENCIA TAMAÑO

0060013824 152 x 76

CANTEADORA MEDIA CAÑA 
INTERIOR

REFERENCIA TAMAÑO

0060014269 152 x 102

CANTEADORA RANURADORA DE 
ESCALONES

REFERENCIA TAMAÑO

0060014280 152 x 152



TALOCHA DE MAGNESIO

REFERENCIA TAMAÑO

0060013873 122 x 30,5 canto 
recto

0060013872 1200 x 305 canto 
redondo

TALOCHA RECTANGULAR LISA

REFERENCIA TAMAÑO

006E119200 360 x 190

MANGO BOTÓN ALUMINIO

REFERENCIA TAMAÑO

0060014258 Ø 35

0060014259 Ø 45

ALARGADOR ALUMINIO

REFERENCIA TAMAÑO

006P007695 2 m (2 x 1 m)

CLIPS MANGO BOTÓN

REFERENCIA

0060012197



PALETA MADRID

REFERENCIA TAMAÑO

006E5842-H 190 x 104

CORTAFRÍOS CON PROTECTOR 
TRYUN

REFERENCIA TAMAÑO

006E002561 18 x 300

MACETA ALBAÑIL

REFERENCIA

006E5308- AN

PALETA CATALANA

REFERENCIA TAMAÑO

006E5841-B 165 x 120

PALETA NORTE

REFERENCIA TAMAÑO

0060020105 180



RODILLO ANTIGOTA

REFERENCIA

0060046202

REGLA GALVANIZADA

REFERENCIA TAMAÑO

0060021055 3000

0060021060 4000

REGLA DE NIVEL

REFERENCIA TAMAÑO

0060021055 1500

0060021060 2000

LLAGUEROS MONOCAPA

REFERENCIA

0060025503 a 0060025512



PALETINA DOBLE PRO S-11

REFERENCIA TAMAÑO

006P091170 70

006P091130 30

006P091145 45 

BROCHA AMERICANA

REFERENCIA

006E000078

RODILLO FELPÓN AMARILLO 50 Y 
SÚPER FELPÓN 60 ROND 

REFERENCIA TAMAÑO

006P007121 220

006P071910 220

KIT TEXTURA MADERA CON NUDO

REFERENCIA

00600NS06K

KIT TEXTURA ARENISCA II
REFERENCIA

00600NS07K



RODILLO GUADIANA
REFERENCIA

006I00RT_11

RODILLO TAJO
REFERENCIA

006I00RT_12

RODILLO MAGDALENA
REFERENCIA

006I00RT_13

RODILLO CAUCA
REFERENCIA

006I00RT_14

RODILLO MADERA
REFERENCIA

006I00RT_18

RODILLO CASPIO
REFERENCIA

006I00RT_19



RODILLO RHIN
REFERENCIA

006I00RT_15

RODILLO EBRO
REFERENCIA

006I00RT_16

RODILLO EBRO
REFERENCIA

006I00RT_16

RODILLO PINO
REFERENCIA

006I00RT_35

RODILLO ÁRIDO
REFERENCIA

006I00RT_20

RODILLO ROCA
REFERENCIA

006I00RT_99

RODILLO NILO
REFERENCIA

006I00RT_17



CUBETA PLÁSTICO 16 L + REJILLA 
PLÁSTICO

REFERENCIA

006P013231

PULVERIZADOR DE MANO  
RESISTENTE A DISOLVENTE (1 l.)

REFERENCIA

0060022100

GUANTES DE NITRILO CON PUÑO 
CERRADO GRIS

REFERENCIA TAMAÑO

006E000814 Talla 9

006E000813 Talla 10

GUANTES DOMÉSTICOS LÁTEX

REFERENCIA TAMAÑO

006E134600 Talla 9

006E000796 Talla 10

POLVO TRAZADOR 

REFERENCIA TAMAÑO

0060020007 1000 gr azul

0060020013 400 gr azul

0060020014 400 gr rojo



PULVERIZADORA PRODUCTOS BASE 
DISOLVENTE

REFERENCIA TAMAÑO

0060026281 15 l i t ros

PULVERIZADORA PRODUCTOS BASE 
AGUA

REFERENCIA TAMAÑO

0060026280 18 l i t ros

0060026280C 20 l i t ros

CAPAZO NEGRO

REFERENCIA TAMAÑO

0060025242 42 l i t ros

006E113500 40 l i t ros

CARRETILLA

REFERENCIA

006E107900

RUEDA REPUESTO CARRETILLA 
IMPINCHABLE

REFERENCIA

006E002498



PISTOLA TUBULAR ALUMINIO 13 
600 ml

REFERENCIA

006E001796

ROLLER DE GOMA

REFERENCIA TAMAÑO

Roller goma:
00600000N1 

Roller de goma 
l iso:

00600000N2

5 mm

Roller de goma 
liso:

00600000N3

10 mm

Roller goma 
textura:

00600000N4

5 mm

Roller goma 
textura:

00600000N5

10 mm

MANIOBRA ROCK IT 2.0

REFERENCIA

0060014799

CINCELES ALUMINIO 200,100 

REFERENCIA TAMAÑO

0060020122 100

0060020124 200



ZAPATOS MORTERO

REFERENCIA

0060200300

ZAPATOS PÚAS

REFERENCIA

0060023101

BOTAS DE AGUA

REFERENCIA TAMAÑO

006E146345 Talla 40

006E146350 Talla 41

006E146355 Talla 42

006E146360 Talla 43

006E146365 Talla 44

006E146370 Talla 45

006E146375 Talla 46

006E146380 Talla 47

RASTRILLO PROFESIONAL BELLOTA 

REFERENCIA TAMAÑO

006E004207 Rastr i l lo

006E00M952 Mango



AMOLADORA 2200W MAKITA 

REFERENCIA

006GA9020R

CEPILLO BARREDOR PELO FINO/
GRUESO Y MANGO

REFERENCIA TAMAÑO

006E118000 
(f ino)

006E117900
(grueso)

Cepil lo

006E130700
(f ino)

006E130600
(grueso)

Mango

TIRALINEAS MINI ROAD LINE

REFERENCIA TAMAÑO

0060020003 30 metros

0060020004 50 metros

PISÓN ANTIVIBRACIONES

REFERENCIA TAMAÑO

006300403 210 x 210

006300404 310 x 310



TAPA + MARCO RELLENABLE

REFERENCIA TAMAÑO

0060000003 300 x 300

0060000004 400 x 400

CANAL PP 13x75x100 SOLO 
REJILLA GALVANIZADA

REFERENCIA TAMAÑO
006P0Z901375B 130 x 1000

TAPA+ MARCO SIMPLE

REFERENCIA TAMAÑO

0060000005 300 x 300

0060000006 400 x 400

CANAL PP 13x75x100 SOLO 
CANALETA

REFERENCIA TAMAÑO
006P0Z901375 130 x 1000

CANAL 13x75x100 CONJUNTO 
REJILLA+CANALETA

REFERENCIA TAMAÑO
006P0Z-

901375CRA
130 x 1000



PALA FINA 60

REFERENCIA TAMAÑO

0060001060 251 x 120

PLATO 120 - BIPAL

REFERENCIA TAMAÑO

0060003120 Ø 1170

PLATO 90 - BIPAL

REFERENCIA TAMAÑO

0060003090 Ø 962

PLATO 60 - MOSQUITO

REFERENCIA TAMAÑO

0060003060 Ø 605

MASILLA DE POLIURETANO

REFERENCIA

403M00G600



PALA FINA 75

REFERENCIA TAMAÑO

0060001075 271 x 120

PALA FINA 90

REFERENCIA TAMAÑO

0060001090 355 x 155

PALA FINA 120

REFERENCIA TAMAÑO

0060001120 455 x 155

PALA COMBINADA 90

REFERENCIA TAMAÑO

0060C01090 354 x 200

PALA COMBINADA 120

REFERENCIA TAMAÑO

0060C01120 455 x 200

DISCO DE CORTE HORMIGÓN SILI-
CIO MUY ABRASIVO

REFERENCIA TAMAÑO

00800N300 Ø 300

00800N350 Ø 350

00800N400 Ø 400



DIAMANTE 230

REFERENCIA TAMAÑO

0080000230 Ø 230

DIAMANTE 230 UNIVERSAL LÁSER

REFERENCIA TAMAÑO

008000E230 Ø 230

HORMIGÓN CURADO 350

REFERENCIA TAMAÑO

0080000350 Ø 230

HORMIGÓN FRESCO CALCÁREO 
300 WEST

REFERENCIA TAMAÑO

00800WF300 Ø 300

DISCO ABRASIVO

REFERENCIA TAMAÑO

008E101900 230 x 3 x 22

DISCO DE CORTE HORMIGÓN 
FRESCO CALCÁREO

REFERENCIA TAMAÑO

008000A300 Ø 300



HORMIGÓN FRESCO CALCÁREO 
300

REFERENCIA TAMAÑO

008000R300 Ø 300

FRATASADORA SERIE TIFON 600

FRATASADORA SERIE TIFON DUPLA

FRATASADORA SERIE TIFON 600



Feuille de plastique 90 cm: 164 €
Feuille de plastique 50 cm: 100,17€

RECOMENDACIONES:
Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo 
de los 5ºC o por encima de los 35ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes 
vientos o sol directo. 

DESCRIPCIÓN:
Lamina de film de polietileno de baja densidad. 

USO RECOMENDADO:
Este film se utiliza generalmente en la construcción:

• Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.
• Evitar por parte del terreno la absorción del agua 

de amasado del hormigón.
• Evitar la aparición de humedades en la solera por 

capilaridad del terreno.
• Proteger los paramentos verticales u otros 

pavimentos, de contaminaciones a la hora 
de aplicar una solera, capa de rodadura, 
desmoldeantes, resinas, etc.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando se proyectan aislantes térmicos en una 
cámara.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos en 
la colocación de placas o molduras de escayola.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando pintamos.

• Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos 
monocapa.

• Proteger e impermeabilizar los materiales y 
herramientas que se acumulan en una obra.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES:
• Color: Transparente con ligeros tonos miel.
• Espesor Galga: 140±15%
• Ancho de la bobina: 900 mm±2%
• Microperforación: No.
• Impresión: No.

PAVICRET BOBINA 
PLÁSTICO 

ANTIMANCHAS
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PRESENTACIÓN:
• Cada bobina pesa 35 kg±2%
• Cada bobina tiene una longitud de 1.150 metros 

lineales.
• Cada bobina cubre unos 1.035 m2

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura 
inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas 
puede iniciar procesos de degradación que influyen 
negativamente en las propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Índice de fluidez: (190º C, 2.16 Kg) 0,3 gr/10 min
• Densidad nominal (T: 23º C): 100 Kg/m3

• Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 
10N): 96ºC

• Temperatura de fundido: 180-210ºC
• Resistencia al impacto (F50): 950 gr
• Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
• Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 

23/20 MPa
• Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 

10/10 MPa
• Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660%
• Coeficiente de fricción: 0,12
• Brillo (Reflexión especular a 45º): 60%
• Turbidez: 10%



Lámina de plástico 1 a 4 metros
Galga 400 gr

PAVICRET BOBINA 
PLÁSTICO 
COLOR NEGRO

DESCRIPCIÓN:
Lamina de film de polietileno de baja densidad.  

USO RECOMENDADO:
Este film se utiliza generalmente en la construcción:

• Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.
• Evitar por parte del terreno la absorción del agua 
de amasado del hormigón.
• Evitar la aparición de humedades en la solera por 
capilaridad del terreno.
• Proteger los paramentos verticales u otros 
pavimentos, de contaminaciones a la hora de aplicar 
una solera, capa de rodadura, desmoldeantes, 
resinas, etc.
• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando se proyectan aislantes térmicos en una 
cámara.
• Proteger paramentos verticales o pavimentos en la 
colocación de placas o molduras de escayola.
• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando pintamos.
• Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos 
monocapa.
• Proteger e impermeabilizar los materiales y 
herramientas que se acumulan en una obra.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES:
• Color: Negro.
• Espesor: Galga 400 (100 micras) ± 15%
• Ancho de la bobina: Semitubo de 2.000 mm. ± 
2%
• Anchura de la bobina plegada: 1.200 mm
• Anchura de la bobina desplegada: 4.000 mm
• Microperforación: No.
• Impresión: No.

RECOMENDACIONES:
Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo 
de los 5ºC o por encima de los 35ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes 
vientos o sol directo. 

PRESENTACIÓN:
Palets de 25 bobinas con un peso aproximado de 
1.000 kilos/palet ± 2%
Cada bobina pesa 40 kilos ± 2%
Cada bobina tiene una longitud de 109 metros 
lineales.
Cada bobina cubre unos 436 m2

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura 
inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas 
puede iniciar procesos de degradación que influyen 
negativamente en las propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Índice de fluidez (190º C, 2.16 Kg): 0,3 gramos/10 

minutos
• Densidad nominal (T: 23º C): 921 Kg/m3
• Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 

10N): 96ºC
• Temperatura de fundido: 180-210º C
• Resistencia al impacto (F50): 950 gramos
• Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
• Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 

23/20 Mpa
• Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 

0/10 Mpa
• Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660%
• Coeficiente de fricción: 0,12
• Brillo (Reflexión especular a 45º): 60%
• Turbidez: 10%
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Bobine de film de polyéthylène 
basse densité: 

197,80 €

PAVICRET BOBINA 
PLÁSTICO 200/400 gr.

Lámina de film de polietileno de
baja densidad.

DESCRIPCIÓN:
Lamina de film de polietileno de baja densidad, 

USO RECOMENDADO:
Este film se utiliza generalmente en la construcción:

• Evitar rozaduras y fisuras en el hormigón.
• Evitar por parte del terreno la absorción del agua 

de amasado del hormigón.
• Evitar la aparición de humedades en la solera por 

capilaridad del terreno.
• Proteger los paramentos verticales u otros 

pavimentos, de contaminaciones a la hora 
de aplicar una solera, capa de rodadura, 
desmoldeantes, resinas, etc.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando se proyectan aislantes térmicos en una 
cámara.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos en 
la colocación de placas o molduras de escayola.

• Proteger paramentos verticales o pavimentos 
cuando pintamos.

• Proteger tejas y pavimentos cuando rematamos 
monocapa.

• Proteger e impermeabilizar los materiales y 
herramientas que se acumulan en una obra.

RECOMENDACIONES:
Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo 
de los 5ºC o por encima de los 35ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes 
vientos o sol directo. 

PRESENTACIÓN:
Palets de 26 bobinas con un peso aproximado de 
1.040 kilos/palet ± 2%
Cada bobina pesa 40 kilos ± 2%
Cada bobina tiene una longitud de 870 metros 
lineales
Cada bobina cubre unos 870 m2

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura 
inferior a 60ºC.
El almacenamiento en condiciones no adecuadas 
puede iniciar procesos de degradación que influyen 
negativamente en las propiedades del artículo.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
• Índice de fluidez: (190º C, 2.16 Kg) 0,3 gr/10 min
• Densidad nominal (T: 23º C): 921 Kg/m3

• Temperatura de reblandecimiento Vicat (carga 
10N): 96ºC

• Temperatura de fundido: 180-210ºC
• Resistencia al impacto (F50): 950 gr
• Resistencia al rasgado (Elmendorf): 35/55 kN/m
• Resistencia a la tracción en el Punto de Rotura: 

23/20 MPa
• Resistencia a la tracción en el Punto de Fluencia: 

10/10 MPa
• Alargamiento en el Punto de Rotura: 540/660%
• Coeficiente de fricción: 0,12
• Brillo (Reflexión especular a 45º): 60%
• Turbidez: 10%

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES 
(200 g):
• Color: Transparente con ligeros tonos miel.
• Espesor Galga 200 (50 micras) ± 15%
• Ancho de la bobina: 1000 mm±2%
• Microperforación: No.
• Impresión: No.

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES 
(400 g):
• Color: Transparente con ligeros tonos miel.
• Espesor Galga 400 (100 micras) ± 15%
• Ancho de la bobina: Semitubo de2000 mm±2%
Anchura de la bobina plegada: 1.200 mm
Anchura de la bobina desplegada: 4.000 mm
• Microperforación: No.
• Impresión: No.



JUNTA FLEX 3, 5, 10 mm
Rollos de espuma polietileno no 
reticulada (Foam)
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DESCRIPCIÓN:
Esta  junta  se  utiliza  en  la  construcción,  como junta 
perdida,  para  absorber  pequeños  movimientos  
entre  las soleras y la estructura del edificio sin 
transmitir tensiones de una a otra y viceversa

ALMACENAMIENTO:
Debe almacenarse en ambiente seco, temperatura 
inferior a 60ºC. El almacenamiento en  condiciones  
no adecuadas puede iniciar procesos de  
degradación  que  influyen  negativamente en las 
propiedades del artículo. 

PROPIEDADES TÉCNICAS:

3 mm
Color: Blanco.
Estabilidad en la altura del rollo: ± 6 mm
Longitud de un rollo de 3 mm de espesor: 150metros 
± 2%.
Impresión: No.

5 mm
Color: Blanco.Estabilidad en la altura del rollo: ± 5 
mmLongitud de un rollo de 3 mm de espesor: 100 
metros ± 2%
Impresión: No.

10 mm
Color: Blanco.
Estabilidad en la altura del rollo: ± 5 mm
Longitud de un rollo de 10 mm de espesor: 80 metros 
± 2%
Impresión: No.
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TAILLES DE PARTICULES
NOM: SILICE 0,2

NOM: SILICE 0,6

DESCRIPCIÓN:
La arena de sílice es un compuesto resultante de la 
combinación del  silicio  con  el  oxígeno,  formando  
una  molécula muy estable insoluble en el agua y que 
en la naturaleza se encuentra en forma de cuarzo.

APLICACIONES:
Las principales aplicaciones son: pinturas, cerámicos, 
adhesivos plásticos, selladores de goma, hormigones 
especiales,  producción  de  silicio,  gránulos  
ferrosilícios  y  de  óxido  de  hierro,  aditivo  en  
la  fabricación  de  hormigón y cemento, material 
fundente.

PROPIEDADES TÉCNICAS:
Composición mineralógica: Silicio con 98,45% de 
SiO2
Porosidad: Menor del 2%
Forma: Redondeada.
Color: Blanco-grisáceo.
Impresión: No.

PRESENTACIÓN:
PaviCret Arena sílice se suministra en sacos 25 kilos.
Granulometrías: 0,2 - 0,6 - 0,8

ARENA SÍLICE
Compuesto resultante de la combinación 

del silicio con el oxígeno
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El pavimento al 
servicio del diseño

pavicret.com/pavicret.fr
info@pavicret.com · Tel +34 96 009 99 12 

C/ V Centenario, 26 (fondo derecha)
Pol. Ind. Masía del Juez · 46900 Torrente (Valencia)


