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PaviCret Industrial AC
Descripción
Mortero para hormigón industrial Sílice Cuarzo-Cemento
Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el hormigón fresco, formando una 
capa de rodadura monolítica sobre el mismo, aumentando la resistencia del pavimento 
a la abrasión. 
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Composición
Producto a base de cemento Portland producido según la norma EN 197-1, sílice 
cuarzo seleccionados, pigmentos inorgánicos que garantizan las óptimas característi-
cas pigmentarias del producto y aditivos de gran pureza.

Propiedades Técnicas
o Elevada resistencia a la abrasión.
o Resistencia al desgaste: A9.
o Elevada resistencia mecánica.
o Resistencia a la compresión: ≥ 50,0 MPa (C50)
o Resistencia a flexión: F7
o Densidad: 2 kg/dm3
o pH: 12
o Impermeable al agua, grasa y aceite, siempre en función de su acabado.
o Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
o Rendimiento: 4-6 kg/m2

Recomendaciones
o Utilizar guantes para su empleo.
o No aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.
o No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

PAVIMENTOS

Aplicaciones
o Reparación de pavimentos dañados o en mal estado.
o Sobre soleras antiguas.
o Obras donde no se puede verter hormigón para la realización de un pavimento 
impreso. 

Presentación
PaviCret Industrial AC se suministra en sacos de 25 kg.aprox. Colores: Verde, rojo y 
gris. Otros colores bajo demanda

Almacenamiento
El tiempo de almacenaje de PaviCret AC es de aproximadamente 12 meses, en su 
envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad. 












